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丰收水库工程特性表
	[bookmark: _Toc11427]水库名称
	丰收水库
	主管部门
	前黄镇人民政府

	管理机构名称
	前黄镇古县村委会
	所在地点
	前黄镇古县村

	地理
	东经
	118°51′22″
	开工日期
	1966年5月
	所在河流
	坝头溪支流

	位置
	北纬
	25°10′03″
	竣工日期
	1971年2月
	高程基准
	黄海高程

	集雨面积(km2)
	0.28
	主坝
	坝型
	均质土坝

	河流比降(‰)
	36.2
	
	坝顶高程(m)
	38.30

	主河道长度(km)
	1.255
	
	墙顶高程(m)
	/

	多年平均降水量(mm)
	1325
	
	最大坝高(m)
	14.3

	多年平均径流量(万m3)
	/
	
	坝顶长度(m)
	181.9

	正常蓄水位(m)
	36.37
	
	坝顶宽度(m)
	6.8

	死水位(m)
	29.34
	副坝
	坝型
	无

	设计重现期(年)
	20
	
	坝顶高程(m)
	

	校核重现期(年)
	300
	
	墙顶高程(m)
	

	设计洪水位(m)
	36.94
	
	最大坝高(m)
	

	相应洪峰流量(m3/s)
	6.35
	
	坝顶长度(m)
	

	相应洪水总量(万m3)
	7.46
	
	坝顶宽度(m)
	

	校核洪水位(m)
	37.21
	溢洪道
	型式
	宽顶堰

	相应洪峰流量(m3/s)
	10.10
	
	堰顶高程(m)
	36.37

	相应洪水总量(万m3)
	12.23
	
	净宽(m)
	5.0

	地震基本烈度
	VII
	
	最大下泄流量(m3/s)
	4.74

	设计抗震烈度
	VII
	
	最大单宽流量(m3/s.m)
	0.95

	库容特性
	总库容(万m3)
	21.60
	
	消能型式
	跌水消能

	
	调洪库容(万m3)
	3.30
	取水建筑物
	型式
	圬工无压箱涵套PE管

	
	兴利库容(万m3)
	16.60
	
	长度(m)
	70.5

	
	死库容(万m3)
	1.70
	
	断面尺寸(m)
	φ0.5

	工程效益
	有效灌溉面积（亩）
	300
	
	进口底高程(m)
	29.34

	
	设计灌溉面积（亩）
	300
	
	出口底高程(m)
	26.50

	
	保护人口（人）
	2000
	
	最大输水流量（m3/s）
	0.43

	
	保护耕地（亩）
	3500
	
	放水型式
	转动门盖

	
	
	
	
	启闭设备
	1台3t卷扬式启闭机

	
	总装机功率（kw）
	/
	
	
	


备注：引用《泉港区前黄镇丰收水库除险加固工程初步设计报告（报批稿）》（泉州市水利水电勘测设计院，2012年4月）资料
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1  水库基本情况
[bookmark: _Toc18976]1.1 工程概况
[bookmark: OLE_LINK9]丰收水库位于泉港区前黄镇古县村，系属坝头溪支流，是一座以农业灌溉为主，结合防洪、养殖等综合利用的小（2）型水库。丰收水库始建于1966年5月，1971年2月竣工并投入运行。坝址以上控制流域面积为0.28km2，主河道长0.8km，河道比降36.2‰，设计洪水位（P=5%）36.94m（黄零，下同），校核洪水位（P=0.33%）37.21m，水库总库容21.60万m3，正常蓄水位36.37m。
水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、放水涵洞组成。工程等别Ⅴ等，主要建筑物级别5级。
[bookmark: _Toc251151422][bookmark: _Toc242687867]现状大坝为均质土坝，最大坝高14.3m，坝顶长181.9m，坝顶高程38.30m，坝顶宽6.8m。大坝迎水坡采用干砌石护坡，坡比自上而下分别为1:1.5、1:1.8，在高程34.20m处设有一道平台，平台宽14.0m；大坝背水坡采用草皮护坡，坡比自上而下分别为1:1.5、1:1.8，在高程33.50m处设有一道平台，平台宽度6.9m；背水坡坝脚设有排水棱体，排水棱体顶部高程28.00m，顶宽1.5m，排水棱体外坡设有浆砌条石渠道，渠道断面净尺寸0.8m×1.0m（宽×高），排水棱体内、外坡坡比分别为1:1.25、1:1.5。
[bookmark: _Toc242687868][bookmark: _Toc251151423]溢洪道位于大坝右侧，基础位于坡残积土上，型式为开敞式宽顶堰。现状实测溢洪道堰顶高程为36.37m，堰顶净宽5.0m。溢洪道全长94.3m，由进口段、平流控制段、渐变段、泄槽段及消力池组成。溢洪道进口段（溢0+000.0～溢0+006.0）长6.0m，宽5.0m；平流控制段（溢0+006.0～溢0+029.0）长23.0m，净宽5.0m；渐变段（溢0+029.0～溢0+060.0）长31.0m，宽度由5.0m渐变至3.0m，平均坡降i=0.090；泄槽段（溢0+060.0～溢0+086.0）全长26.0m，净宽3.0m，平均坡降i=0.27；消力池（溢0+086.0～溢0+094.3）长8.3m，净宽3.0m，池深0.9m，底坡i=0。溢洪道全段底板与侧墙采用浆砌条石砌筑，侧墙高度1.7m～0.5m。
丰收水库的放水涵洞位于大坝左侧，为圬工无压箱涵套φ500PE管，进口底高程29.34m，出口底高程为26.50m，全长70.5m。放水涵洞进水设施转动门盖，采用1台3t卷扬式启闭机启闭。放水涵洞最大放水流量0.43m3/s。
该工程自建成投效以来，以农业灌溉为主，结合防洪、养殖等多方面中充分发挥了本工程的效益。水库设计灌溉面积300亩；水库下游涉及保护人口2000人，耕地3500亩，为当地农业生产和保证人民生命财产安全发挥了重要的作用。
[bookmark: _Toc13357]1.2 水文气象
[bookmark: _Toc2603]丰收水库所在的坝头溪流域属属南亚热带海洋性温暖温润和中亚热带温热潮湿的两个过渡性气候区。气候温热，温度日差较小，降雨量集中，季风明显，日照充足，蒸发量大，台风活动频繁。流域年平均气温20.2℃，最热七月平均气温   27.2℃，最冷一月份平均气温11.4℃，极端最高气温37℃，极端最低气温  -0.3℃，全年基本无霜；年平均相对湿度76％，平均水气压19.9hPa；日照时数2150hr，日照率48％；雾多发生于春季和秋季月份的下半夜到清晨，年平均雾日数约为6～7天。
该流域地处东南沿海，属亚热带海洋性季风气候，季风明显，气候温热，气温日差小，蒸发量大，降雨量集中在夏秋之间，台风影响频繁。本流域受热带季风影响，降水充沛，但存在明显的季风性变化。降水年际及年内变化大，最丰年份和最枯年份之比各站均在3倍左右。主要降水为3～4月的春雨、5～6月的锋面雨和8～9月的台风雨，平均每年有3～5此台风登陆或影响本流域，流域年平均降水量1325mm，5～8月4各月的降水量约占全年的60%，最大一日降雨量152.14mm。
1.3 流域特性
坝头溪流域处于福建省中部沿海的湄洲湾南岸泉州市泉港区境内，与惠安、仙游、莆田接壤，并与台湾隔海相望，是泉港区主要河流。坝头溪发源于泉港区涂岭镇的吊船山，总流域面积97.8km2，河道长度23.7km，平均坡降1.30‰。流域上游属山地，中下游地势低洼平坦，沟渠纵横交错，地势呈西北向海面倾斜，地形以盆地、丘陵为主。中上游有泗州水库，集雨面积21.4km2，总库容1957万m3，兴利库容1232万m3。
丰收水库位于泉港区前黄镇古县村，系属坝头溪支流，是一座以农业灌溉为主，结合防洪、养殖等综合利用的小（2）型水库。丰收水库始建于1966年5月，1971年2月竣工并投入运行。坝址以上控制流域面积为0.28km2，主河道长0.8km，河道比降36.2‰，设计洪水位（P=5%）36.94m，校核洪水位（P=0.33%）37.21m，水库总库容21.60万m3，正常蓄水位36.37m。
[bookmark: _Toc30894]
2  水库大坝安全运行状况
[bookmark: _Toc5344]2.1 工程运行管理
2.1.1 水库的管理机构
丰收水库的主管部门为前黄镇人民政府，管理机构为前黄镇古县村委会。
2.1.2 水库大坝管理规章制度
丰收水库管理处根据《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管理条例》、《水库工程管理通则》、《福建省防洪条例》、《福建省水法实施办法》、《土石坝安全监测技术规范》、《土石坝安全监测资料整编规程》等管理法规，结合本水库的具体情况，制度了大坝运行管理工作的各项相应的规章制度。
2.1.3 大坝运行管理
工程运行管理的重点对象有6项：（1）枢纽工程范围内的3大建筑物（大坝、溢洪道和输水涵洞）；（2）各类监测设施和观测标志；（3）各类型防洪报汛的设施和设备；（4）坝区的防汛公路；（5）灌区农业灌溉、乡镇生活、工业供水等水量调度运用；（6）水雨情观测和防洪调度。
工程运行管理的工作内容主要有：（1）遵照水利各项方针、政策、法律、法规和有关上级部门的指示，严格执行，认真完成各项任务；（2）按规范进行巡视检查，位移、渗流观测，大坝维修养护等，随时掌握工程运行动态，及时消除工程一般性和特殊性缺陷；（3）认真做好水文（特别是洪水期）预报，及时掌握水情、雨情、旱情，了解气象预报。做好水库调度运用和度汛计划，上报审批后严格执行。每场大洪水后，水库都能及时分析雨情、水情、调度方案等，总结经验，找出不足，不断提高调度水平。
从大坝近几年的运行情况看，丰收水库管理处基本能按照根据《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管理条例》、《水库工程管理通则》等水管理法规，结合水库自身具体情况，制定大坝运行管理工作的各项规章制度，开展大坝安全检查与维护制度，防汛值班制度，严格执行工程运行管理制度，对水库进行运行调度，整体运行管理状况良好。
[bookmark: _Toc7561]2.2 工程安全状况分析评价
2.2.1 安全鉴定情况
2018年9月，前黄镇人民政府组织对丰收水库进行安全鉴定。同年9月30日，泉港区农林水局组织审查通过了该大坝安全评价报告，安全鉴定主要结论如下：
（1）工程存在的主要问题：
1）大坝和放水涵洞出口段局部长有杂草。
2）溢洪道的控制段内有较大的块石，局部长有杂草和灌木，影响正常泄洪。溢洪道末端存在渗漏现象。
3）水库目前无位移、渗漏等观测设施。
4）水库暂无管理房。
5）水库淤积现象较为严重。
（2）对运行管理或除险加固的意见和建议：
1)对水库库区进行清淤。
2)增设位移观测、渗流观测、渗漏量监测等大坝安全监测设施。
3)清除坝顶、坝坡及溢洪道等部位的杂草、杂物及块石，加固并修复溢洪道未端漏水部位，并应定期做好日常维护工作。
4)新建管理房。
5)加强水库日常的巡视，发现问题，及时处理，确保水库的正常运作。
6)对金属结构应定期进行维护。
7)认真做好大坝资料的整编分析及归档工作，发现异常及时上报主管部门。
（3）安全鉴定结论：
丰收水库大坝经各专项分析评价，结论如下：
1）工程质量评价为基本合格。
2）大坝运行管理方面评价为较规范。
3）防洪安全性评价为B级。
4）结构安全评价为B级。
5）渗流安全评价为B级。
6）抗震安全评价为A级。
7）金属安全评价为B级。
综合大坝工程各专项安全性分析结果，评定丰收水库大坝为二类坝。
2.2.2 水库除险加固情况
2012年3月，泉港区农林水局委托设计单位进行水库大坝除险加固工程设计；2012年12月～2013年10月进行水库除险加固施工，主要工程措施：
（1）大坝加固工程
1）坝坡加固工程
坝坡加固工程包括以下项目：
①迎水坡：对29.34m高程以上的大坝迎水坡进行全面的翻砌，对平台以上坝坡按1:2进行削坡。然后在死水位即高程29.34m处设M7.5浆砌条石基础，从死水位开始从下往上依次铺设100mm厚的砂垫层、100mm厚的碎石垫层和250mm厚的干砌块石护坡（利旧率65%），迎水坡平台外侧设M7.5浆砌条石压顶，内侧设M7.5浆砌条石基础，再对正常蓄水位以上的干砌块石护坡采用M10水泥砂浆勾缝；在迎水坡桩号B0+074.5设M7.5浆砌条石下坝台阶，台阶设置高程范围38.30m～29.34m，台阶净宽1.0m，每级高0.18m，采用M7.5浆砌条石砌筑，浆砌片石填充。
②背水坡：对背水坡进行除草、整平并植草皮护坡，草种选用蜈蚣草。
为方便管理人员上下坝，在背水坡桩号B0+074.5设置下坝台阶，台阶设置高程范围38.30m～28.00m，台阶宽1.0m，每级高0.18m，采用M7.5浆砌条石砌筑，浆砌片石填充。
③排水棱体：对排水棱体破损处进行修复，排水棱体顶高程28.00m，下游坡坡度1:1.5；对排水棱体上的过坝渠道进行清淤。
2）大坝坝顶加固工程
本次加固先拆除坝顶的违建房，清除建筑垃圾，再利用迎水坡削坡所得土方加高坝顶，并进行平整、夯实，统一坝顶高程为38.30m，坝顶路面铺设50mm厚广场砖，下设100mm厚5%水泥碎石稳定层，路面向下游侧按2%放坡。坝顶两侧设置M7.5浆砌条石路肩，断面尺寸（宽×高）0.45m×0.45m。路肩每隔10m设一条20mm宽的沉降缝，采用沥青杉木板填缝，深度20cm。
3）坝坡排水
根据背水坡排水的需要，对左右岸坡与背水坡结合处进行修整，设置岸坡排水沟，汇集排除岸坡的部分洪水，岸坡排水沟沿着结合处布置，断面为梯形，底宽0.3m、深0.4m、边坡为1:0.3，采用M7.5浆砌块石砌筑。 排水沟每隔10m设一条20mm宽的沉降缝，采用沥青杉木板填缝，深度20cm。
4）其他
拆除原水位尺，在新建迎水坡台阶的右侧边框上设置搪瓷水位尺，水位尺间高差间距1.0m，设置高程范围为29.00m～37.00m，共5根；丰收水库大坝存在白蚁危害，本次加固设计采取坝端预防、坝面诱杀、坝面施药三种方法相结合彻底消灭蚁患。
（2）溢洪道加固工程
清除杂草与灌木；Y0+000.0～Y0+058.8护砌部分采用M7.5水泥砂浆勾缝；Y0+058.8～Y0+086.0的底板与侧墙增设C25钢筋混凝土板衬砌；对Y0+058.8～Y0+086.0两侧侧墙顶加高，采用断面尺寸为0.25m×0.25m的M7.5浆砌条石砌筑；对消力池底部进行抛块石防冲处理。
（3）输水设施工程
将放水建筑物原进口消力井与转动门盖及相应启闭设备拆除，重建进口消力井，洞身套管，配套转动门盖、启闭钢筋、支墩、3t启闭机并新建启闭机房1座。
泉港区前黄镇丰收水库除险加固工程于2013年12月通过了法人主持的完工验收。
2.2.3 水库安全运行状况评价
根据《丰收水库大坝安全鉴定报告书》（泉港区农水局，2012年3月15日）中的设计内容可知，对于水库安全运行状况主要有以下建议：
加强水库大坝安全检测巡查工作，遇到异常情况及时通报主管部门，并及时积极采取相应的加固措施，确保大坝运行安全。
[bookmark: _Toc28284]2.3水情工情测报系统及观测资料整理
丰收水库已设置自动监测雨量水位站。
[bookmark: _Toc29389]
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3  水库大坝防洪情况
[bookmark: _Toc6287]3.1 水库防洪标准
根据水利部发布的《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，丰收水库为小（2）型水库，属Ⅴ等工程，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为300年一遇。
[bookmark: _Toc1684]3.2 水库特征曲线
[bookmark: OLE_LINK4]（1）丰收水库库容曲线
根据《泉港区前黄镇丰收水库除险加固工程初步设计报告（报批稿）》（泉州市水利水电勘测设计院，2012年4月），丰收水库坝址水位库容关系曲线见表3-1。
表3-1              坝址水位库容关系曲线表
	高程(m)
	库容(万m3)
	高程(m)
	库容(万m3)

	24
	0
	35.8
	16.16

	25
	0.01
	35.9
	16.52

	26
	0.09
	36
	16.88

	27
	0.28
	36.1
	17.25

	28
	0.68
	36.2
	17.62

	30
	2.35
	36.3
	18

	31
	3.77
	36.4
	18.38

	32
	5.64
	36.5
	18.76

	33
	7.86
	36.6
	19.15

	34
	10.4
	36.7
	19.54

	35
	13.41
	36.8
	19.94

	35.1
	13.74
	36.9
	20.34

	35.2
	14.07
	37
	20.74

	35.3
	14.41
	37.1
	21.14

	35.4
	14.75
	37.2
	21.55 

	35.5
	15.1
	37.3
	21.97 

	35.6
	15.45
	37.4
	22.39 

	35.7
	15.8
	37.5
	22.81 


（2）丰收水库泄流曲线
丰收水库溢洪道出口段缓坡段长度与堰上水头之比大于10，故丰收水库溢洪道为明渠式，溢洪道用浆砌条石铺砌，计算糙率采用0.025。堰顶高程为36.37m，丰收水库溢洪道净宽为5m。调洪演算原则为：起调水位为36.37m，当水库水位超过堰顶高程后自由溢流进行计算，计算式如下：



式中：——谢才系数；

	——过水断面面积；

	——水力半径，m；

   ——底坡坡度，0.0026。
最后由计算求得丰收水库水位～泄流关系曲线如下表3-2所示：
表3-2            丰收水库水位～下泄流量关系曲线
	水位(m)
	36.4
	36.5
	36.6
	36.7
	36.8

	对应下泄流量（m3/s）
	0 
	0.32 
	0.79 
	1.38 
	2.06 

	水位(m)
	36.9
	37
	37.1
	37.2
	37.3

	对应下泄流量（m3/s）
	2.81 
	3.62 
	4.47 
	5.35 
	6.27 

	水位(m)
	37.4
	37.5
	37.6
	37.7
	37.8

	对应下泄流量（m3/s）
	7.22 
	8.19 
	9.17 
	10.18 
	11.20 


[bookmark: _Toc30807]3.3 水库上、下游情况
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: _Toc8846]丰收水库库区上游及周围都没有厂矿企业污染源，人烟稀少，坝址上游基本以林木为主，现状水质较好。库区范围内也无
丰收水库所在流域水资源利用程度较低，坝址位于坝头溪上游支流处，其上游无水库，是以农业灌溉为主的小（2）型水库。水库下游现有300亩灌区，以种植水稻、蔬菜等农作物为主，现状仅建有少数简陋的小型引水工程，依靠天然河道径流引水自流灌溉。水库下游约2～3km处为古县村，对外交通以公路为主，目前尚无乡镇供水工程。
3.4 上年度控制运用情况
根据丰收水库上年度（2022年）的运行情况可知，丰收水库2022年的汛限水位为36.37m，全年库水位未达到汛限水位，最高水位约34.87m（2022年4月），未出现溢洪道泄洪的情况，丰收水库的防洪调度情况良好，未发生重大险情。
[bookmark: _Toc19608]

4  洪水调度原则
[bookmark: _Toc7899]4.1 汛期划分
根据泉州市防洪防台风应急预案规定，4月1日至10月15日为汛期，其中前汛期为4月1日～6月30日，主汛期为7月1日～9月20日，后汛期为9月21日～10月15日。
[bookmark: _Toc6049]4.2 洪水调度原则
根据上级主管部门核定的水库安全标准和下游防护对象的防洪标准、防洪调度方式及各防洪特征水位对入库洪水进行调蓄，保障大坝、库区上游和下游防洪安全；当遭遇超标准洪水时，应力求保证大坝安全并尽量减轻下游的洪水灾害；在大坝安全的前提下，按照“整体照顾局部，防洪兼顾兴利”的原则，尽可能多地拦蓄、储备水源，发挥水资源综合效益；严格执行上级防汛部门下达调度指令。
根据时段不同，水库防洪调度原则如下：
（1） 非汛期防洪调度
1、根据气象部门的气象预报及降雨数据，采取径流系数估算入库洪水，分析次洪的洪峰流量及其峰现时间，从而推求最高库水位，采取适当的调度手段防洪，做到防洪与水库利用两不误。
2、通过对水库承受洪水能力分析，落实预泄预排方案，加强渠道沿线巡逻，及时开闸排洪，以免过流损毁渠道工程。
3、加大工程巡查力度，对排洪泄水闸启闭系统、通讯、交通、供电设备进行全面检查，始终保持良好状况，排除一切不安全因素，确保使用及时。
（二）汛期防洪调度
1、水库遭遇洪水时，要根据雨情分析，每半小时进行洪水预报，判别洪水标准，推求洪峰流量、洪水总量，进行科学合理调度。
2、提前2小时通知下游村落及相关单位做好水库排洪的准备。
3、按照上级批准的调度计划进行调度，采用分段调洪方案，一是对于降雨强度不大，历时较短、降雨量不多的一般洪水（十年一遇以下洪水），控制原则为：在降雨产流阶段、洪峰来临之前，须及时通知下游村落做好防洪工作，水库准备小流量泄排洪。二是对于降雨强度大、历时长的暴雨调洪方案（十年至二十年一遇洪水）：根据采集的降雨资料进行分析，推算洪水量，采取有效措施，结合气象部门降雨预报，及时掌握气象趋势，在上级防汛部门统一指挥下，以保证安全、减少损失为原则，进行科学调度。
[bookmark: _Toc31889]4.3 汛限水位的确定
汛限水位的确定从以下几个方面来确定：
1、 根据《泉港区前黄镇丰收水库除险加固工程初步设计报告（报批稿）》（泉州市水利水电勘测设计院，2012年4月）的设计内容结论以及《丰收水库2022年防洪调度运用计划》的调度实际情况可知，丰收水库水位36.37m，对应的库容为18.36万m3，2022年丰收水库总体运行状况良好，即便在台风期，丰收水库仍很好的完成了防汛任务；
2、丰收水库的正常蓄水位为36.37m，根据丰收水库初步设计中的设计要求，丰收水库汛限水位设置为36.37m，既符合水库防洪要求，又保障了丰收水库的兴利功能要求。
因此，2023年将36.37m作为丰收水库的汛限水位。
[bookmark: _Toc290367231][bookmark: _Toc17957]4.4 汛期防洪调度方式
 （1）水库调洪演算
调洪演算按水量平衡方程式逐时段进行试算，计算方程式如下：

          



式中：——时段始、末的入库流量（）;



      ——时段始、末的出库流量（）;



      ——时段始、末的库容（万 ）
丰收水库的正常蓄水位为36.37m，汛期期间起调水位采用汛限水位36.37m，经调洪演算求得P=5%和P=0.33%两种设计频率洪水的调洪演算成果详见表4-1。
表4-1            丰收水库调洪演算成果表
	设计频率
	最大入库流量(m3/s)
	最大下泄流量(m3/s)
	最高库水位（m）
	设计库容
（万m3）

	P=5%
	6.35
	2.61
	36.94
	20.46

	P=0.33%
	10.1
	4.74
	37.21
	21.6


（2）丰收水库防汛调度方案
1、 丰收水库汛限水位为36.37m，进入汛期前，若丰收水库水位大于36.37m，则自由泄流，使丰收水库在汛期开始即4月1日前的水库水位控制在36.37m以下；汛期期间，水库可根据需要进行蓄水，但不得超过36.37m。
2、 考虑到丰收水库输水涵洞放水流量的限制，仅为0.43m3/s，每天的最大放水量为3.72万m3，在收到气象部门降雨预警后，应根据当前水位情况来确定放水量。
3、 在汛期期间遇到短历时强降雨时
1） 当丰收水库遇到短历时小于50mm的强降雨时，入库最大洪水总量为1.34万m3，如水库水位在36.04m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在36.04m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至36.04m以下，腾空时间约8.65h；
2） 当遇到有短历时小于75mm的强降雨时，入库最大洪水总量为2万m3，如水库水位在35.98m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在35.98m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至35.98m以下，腾空时间约12.92h；
3） 当遇到有短历时小于100mm的强降雨时，入库最大洪水总量为2.68万m3，如水库水位在35.65m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在35.65m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至35.65m以下，腾空时间约17.31h；
3、 在汛期期间遇到台风暴雨或长历时强降雨时，根据以往台风经验，直接登陆或对我市造成严重影响的台风造成的降雨过程前后持续时间一般不超过2天，多为24~50小时，连续2次暴雨有时也有发生，但一般均有1～2天的时间间隔，连续2次均为2天的较大暴雨发生的机会极少，台风多发生在6～9月。降雨造成的较大洪水影响一般为5天，约占总降雨量的60%，5天入库洪水总量比例一般为20%、40%、20%、10%、5%，根据7天台风路径预测，从台风（低热带低气压）形成开始关注台风。
1） 当遇到台风对我市降雨影响预计达到100mm的强降雨时，单日入库最大洪水总量为2.53万m3，如水库水位在35.8m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在35.8m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至35.8m以下，腾空时间约16.34h。
2） 当遇到台风对我市降雨影响预计达到150mm的强降雨时，单日入库最大洪水总量为3.79万m3，如水库水位在35.39m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在35.39m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至35.39m以下，腾空时间约24.48h。
3） 当遇到台风对我市降雨影响预计达到200mm的强降雨时，单日入库最大洪水总量为5.04万m3，如水库水位在35.14m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在35.14m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至35.14m以下，腾空时间约32.56h。
4）当遇到台风对我市降雨影响预计达到250mm的强降雨时，单日入库最大洪水总量为6.29万m3，如水库水位在死水位34.66m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在死水位34.66m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至死水位34.66m以下，腾空时间约40.63h。
    5）当遇到台风对我市降雨影响预计达到300mm的强降雨时，单日入库最大洪水总量为7.56万m3，如水库水位在死水位34.16m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在死水位34.16m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至死水位34.16m以下，腾空时间约48.83h。
4、预警预报制度
由于下游沿岸有一定的居民，考虑到下游古县溪能达到的防洪标准仅为10年一遇，因此，当丰收水库开始溢洪并且水位达到为避免发生意外事件，若下泄流量大于10m3/s，要将下泄方案上报泉港区农业农村和水务局。
5、丰收水库泄洪对下游河道的防洪调度影响
考虑到丰收水库并未承担下游河道的防洪任务，且自身以溢洪道自由溢流的方式泄洪，未挂闸进行调度，因此，丰收水库在一定程度上提高了下游坝头溪支流河道的防洪能力，起到了一定的削峰调洪作用，且丰收水库在泄洪时不会出现加大下游河道防洪压力的情况。
6、突发事件调度
一旦突发性事件发生时，立即启动应急预案，服从泉港区人民政府防汛抗旱指挥部调度安排，水库具体应急措施包括：
1、水库有关全体人员24小时昼夜值班，领导带班，并确保与上级主管部门及有关防汛部门领导通讯畅通，加强对水库枢纽建筑物的检查与观测，及时掌握雨情水情，修订洪水预报结果及调洪方案，做好汛情通报，随时向上级主管部门汇报雨情、水情和工情；
2、提前2个小时通知下游的有关村落及有关单位等，主要是古县村及前黄镇政府。
3、动员邻近乡村的抗洪抢险队伍编好梯队，并调动交通运输工具待命。
防洪调度注意事项：丰收水库防洪调度注意事项：一是要严格执行上级防汛部门下达的调指令；二是要密切注意台风、暴雨的动态和降雨气象预报；三是要根据流域降雨汇流特性和水库水位以及上下游防洪排涝要求，对水库调度做科学研判，并制定预排预泄方案。四是要提早通知水库上下游防汛责任人，并做好记录。
[bookmark: _Toc3500]4.5汛期水库的管理工作
为保障丰收水库2023年防汛工作的顺利进行，成立丰收水库大坝安全应急指挥部，明确水库防汛领导小组组长、副组长及成员单位负责人，明确实施《应急预案》的职责分工和工作方式。
表4-1         防汛领导小组有关单位及责任人名单
	序号
	单位
	防汛责任人
	职务
	联系电话

	1
	前黄镇
	郭*国
	镇党委副书记、政法委员
	18859737979

	2
	前黄镇
	吴*冻
	镇党委委员、人武部部长、副镇长
	13505050384

	3
	前黄镇
	林*波
	镇党委二级主任科员
	13600734771

	4
	前黄镇
	连*伟
	镇副镇长
	18876218899

	5
	前黄镇
	钟*平
	前黄镇社会服务中心主任
	18965779676


水库管理单位要主动与各相关单位加强联系，确保各部门通力协作；完善防汛值班人员岗位责任制和信息反馈制度。同时，水库各职能部门要以防汛工作为重点，做到目标明确，任务落实，责任到人。
要制定汛期值班和工程的巡查制度，关注气象预报，掌握雨情、水情变化情况，认真执行本防洪调度方案措施。
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[bookmark: _Toc32304]1 总则
[bookmark: _Toc10067]1.1 目的
为提高丰收水库突发事件应对能力，切实做好丰收水库遭遇突发事件的防洪抢险调度和险情抢护工作，力保丰收水库工程安全，最大程度保障人民群众生命安全，减少损失，结合实际运行情况，编制《丰收水库防洪抢险应急预案》（以下简称《应急预案》）。
[bookmark: _Toc19894]1.2 编制依据
根据省防指《福建省水库大坝汛期防洪调度运用计划和防洪抢险应急预案审批管理办法（试行）》（闽防〔2010〕1号）文件，编制《应急预案》。主要依据的法律法规和文件有：
1.《水库防汛抢险应急预案编制大纲》
2.《福建省水库大坝安全管理规定（试行）》（闽政〔2009〕24号）；
3.《中华人民共和国防洪法》；
4.《中华人民共和国防汛条列》；
5.《综合利用水库调度通则》；
6.《防洪标准》（GB50201-2014）；
7.《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；
8.《福建省防洪条例》；
9. 《福建省人民政府防汛抗旱指挥部办公室关于传达省领导在省防指全体成员会议上讲话精神的通知》（闽汛办电〔2019〕11号）。
[bookmark: _Toc30233]1.3 工作原则
《应急预案》的编制应坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防洪工作方针，围绕“准备充分、调度科学、反应迅速、决策准确、保障有力”的总体要求，防洪工作实行全面规划、统筹兼顾、预防为主、综合治理、局部利益服从全局利益的原则；贯彻行政首长负责制，以防为主，防抢结合；全面部署，保证重点，统一指挥，统一调度，服从大局，团结抗洪；明确职责，规范工作；工程措施和非工程措施相结合，调动一切力量防洪抗灾，以确保人民群众生命安全为首要目标，最大限度地降低洪涝灾害造成的损失。
[bookmark: _Toc26488]1.4 适用范围
当水库遭遇以下突发事件而使水库工程出现险情时，启动本预案进行抗洪抢险。
（1） 工程隐患，主要体现在①挡水建筑物：发生严重的大坝裂缝、滑坡、管涌以及漏水、大面积散渗、集中渗流、决口等危及大坝安全的险情。②泄水建筑物：紧急泄洪时溢洪道启闭设备失灵，侧墙倒塌，底部严重冲刷等危及大坝安全的险情。③放水涵洞出现严重断裂或堵塞，大量漏水，启闭设备失灵等可能危及大坝安全的险情。（2）遭遇超标准洪水；（3）库区水面附近山体的滑坡和塌方等地质灾害；（4）地震灾害；（5）上游水库溃坝；（6）上游大体积漂移物的撞击事件；（7）战争或恐怖事件；（8）其它突发事件。




[bookmark: _Toc23606]2 工程概况
[bookmark: _Toc18975]2.1 流域概况
丰收水库位于泉港区前黄镇古县村，系属坝头溪支流，是一座以农业灌溉为主，结合防洪、养殖等综合利用的小（2）型水库。丰收水库于1966年5月动工兴建，1971年2月工程基本建成。
该工程自建成投效以来，以农业灌溉为主，结合防洪、养殖等多方面中充分发挥了本工程的效益。水库有效灌溉面积300亩；水库下游涉及保护人口2000人，耕地3500亩，为当地农业生产和保证人民生命财产安全发挥了重要的作用。
丰收水库坝址以上集水面积为0.28km2，主河道河长1.255km，主河道平均坡降36.2‰。丰收水库在库区南侧有一跨流域引水渠，但因其进水口处有一闸门，在大暴雨期间将其关闭，洪水不会流入库区，因此此次调洪计算不考虑其影响。引水渠出水口以上集水面积为0.43km2，主河道河长1.14km，主河道平均坡降49‰。
[bookmark: _Toc26605]2.2 工程基本情况
2.2.1 水库枢纽工程基本情况
丰收水库位于泉港区前黄镇古县村，系属坝头溪支流，是一座以农业灌溉为主，结合防洪、养殖等综合利用的小（2）型水库。丰收水库始建于1966年5月，1971年2月竣工并投入运行。坝址以上控制流域面积为0.28km2，主河道长0.8km，河道比降36.2‰，设计洪水位（P=5%）36.94m（黄零，下同），校核洪水位（P=0.33%）37.21m，水库总库容21.60万m3，正常蓄水位36.37m。
水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、放水涵洞组成。工程等别Ⅴ等，主要建筑物级别5级。
现状大坝为均质土坝，最大坝高14.3m，坝顶长181.9m，坝顶高程38.30m，坝顶宽6.8m。大坝迎水坡采用干砌石护坡，坡比自上而下分别为1:1.5、1:1.8，在高程34.20m处设有一道平台，平台宽14.0m；大坝背水坡采用草皮护坡，坡比自上而下分别为1:1.5、1:1.8，在高程33.50m处设有一道平台，平台宽度6.9m；背水坡坝脚设有排水棱体，排水棱体顶部高程28.00m，顶宽1.5m，排水棱体外坡设有浆砌条石渠道，渠道断面净尺寸0.8m×1.0m（宽×高），排水棱体内、外坡坡比分别为1:1.25、1:1.5。
溢洪道位于大坝右侧，基础位于坡残积土上，型式为开敞式宽顶堰。现状实测溢洪道堰顶高程为36.37m，堰顶净宽5.0m。溢洪道全长94.3m，由进口段、平流控制段、渐变段、泄槽段及消力池组成。溢洪道进口段（溢0+000.0～溢0+006.0）长6.0m，宽5.0m；平流控制段（溢0+006.0～溢0+029.0）长23.0m，净宽5.0m；渐变段（溢0+029.0～溢0+060.0）长31.0m，宽度由5.0m渐变至3.0m，平均坡降i=0.090；泄槽段（溢0+060.0～溢0+086.0）全长26.0m，净宽3.0m，平均坡降i=0.27；消力池（溢0+086.0～溢0+094.3）长8.3m，净宽3.0m，池深0.9m，底坡i=0。溢洪道全段底板与侧墙采用浆砌条石砌筑，侧墙高度1.7m～0.5m。
丰收水库的放水涵洞位于大坝左侧，为圬工无压箱涵套φ500PE管，进口底高程29.34m，出口底高程为26.50m，全长70.5m。放水涵洞进水设施转动门盖，采用1台3t卷扬式启闭机启闭。放水涵洞最大放水流量0.43m3/s。
该工程自建成投效以来，以农业灌溉为主，结合防洪、养殖等多方面中充分发挥了本工程的效益。水库设计灌溉面积300亩；水库下游涉及保护人口2000人，耕地3500亩，为当地农业生产和保证人民生命财产安全发挥了重要的作用。
2.2.2 水库有关技术参数及泄流曲线、库容曲线
（1）丰收水库库容曲线
根据《泉港区前黄镇丰收水库除险加固工程初步设计报告（报批稿）》（泉州市水利水电勘测设计院，2012年4月），丰收水库坝址水位库容关系曲线见表2-1。
表2-1                坝址水位库容关系曲线表
	高程(m)
	库容(万m3)
	高程(m)
	库容(万m3)

	24
	0
	35.8
	16.16

	25
	0.01
	35.9
	16.52

	26
	0.09
	36
	16.88

	27
	0.28
	36.1
	17.25

	28
	0.68
	36.2
	17.62

	30
	2.35
	36.3
	18

	31
	3.77
	36.4
	18.38

	32
	5.64
	36.5
	18.76

	33
	7.86
	36.6
	19.15

	34
	10.4
	36.7
	19.54

	35
	13.41
	36.8
	19.94

	35.1
	13.74
	36.9
	20.34

	35.2
	14.07
	37
	20.74

	35.3
	14.41
	37.1
	21.14

	35.4
	14.75
	37.2
	21.55 

	35.5
	15.1
	37.3
	21.97 

	35.6
	15.45
	37.4
	22.39 

	35.7
	15.8
	37.5
	22.81 


（2）丰收水库泄流曲线
丰收水库溢洪道出口段缓坡段长度与堰上水头之比大于10，故丰收水库溢洪道为明渠式，溢洪道用浆砌条石铺砌，且初步设计中对溢洪道进行了除草清淤处理，因此此次计算糙率采用0.025。堰顶高程为36.37m，丰收水库溢洪道净宽为5m。调洪演算原则为：起调水位为36.37m，当水库水位超过堰顶高程后自由溢流进行计算，计算式如下：



式中：——谢才系数；

	——过水断面面积；

	——水力半径，m；

   ——底坡坡度，0.0026。
最后由计算求得丰收水库水位～泄流关系曲线如下表2-2所示：
表2-2            丰收水库水位～下泄流量关系曲线
	水位(m)
	36.4
	36.5
	36.6
	36.7
	36.8

	对应下泄流量（m3/s）
	0 
	0.32 
	0.79 
	1.38 
	2.06 

	水位(m)
	36.9
	37
	37.1
	37.2
	37.3

	对应下泄流量（m3/s）
	2.81 
	3.62 
	4.47 
	5.35 
	6.27 

	水位(m)
	37.4
	37.5
	37.6
	37.7
	37.8

	对应下泄流量（m3/s）
	7.22 
	8.19 
	9.17 
	10.18 
	11.20 


2.2.3 水库枢纽工程历次重大改建、扩建、加固基本情况
2012年3月，泉港区农林水局组织对丰收水库进行安全鉴定，鉴定结论为三类坝；2012年3月，泉港区农林水库委托设计单位进行水库大坝除险加固工程设计；2012年12月～2013年10月进行水库除险加固施工，主要工程措施：
（1）大坝加固工程
1）坝坡加固工程
坝坡加固工程包括以下项目：
①迎水坡：对29.34m高程以上的大坝迎水坡进行全面的翻砌，对平台以上坝坡按1:2进行削坡。然后在死水位即高程29.34m处设M7.5浆砌条石基础，从死水位开始从下往上依次铺设100mm厚的砂垫层、100mm厚的碎石垫层和250mm厚的干砌块石护坡（利旧率65%），迎水坡平台外侧设M7.5浆砌条石压顶，内侧设M7.5浆砌条石基础，再对正常蓄水位以上的干砌块石护坡采用M10水泥砂浆勾缝；在迎水坡桩号B0+074.5设M7.5浆砌条石下坝台阶，台阶设置高程范围38.30m～29.34m，台阶净宽1.0m，每级高0.18m，采用M7.5浆砌条石砌筑，浆砌片石填充。
②背水坡：对背水坡进行除草、整平并植草皮护坡，草种选用蜈蚣草。
为方便管理人员上下坝，在背水坡桩号B0+074.5设置下坝台阶，台阶设置高程范围38.30m～28.00m，台阶宽1.0m，每级高0.18m，采用M7.5浆砌条石砌筑，浆砌片石填充。
③排水棱体：对排水棱体破损处进行修复，排水棱体顶高程28.00m，下游坡坡度1:1.5；对排水棱体上的过坝渠道进行清淤。
2）大坝坝顶加固工程
本次加固先拆除坝顶的违建房，清除建筑垃圾，再利用迎水坡削坡所得土方加高坝顶，并进行平整、夯实，统一坝顶高程为38.30m，坝顶路面铺设50mm厚广场砖，下设100mm厚5%水泥碎石稳定层，路面向下游侧按2%放坡。坝顶两侧设置M7.5浆砌条石路肩，断面尺寸（宽×高）0.45m×0.45m。路肩每隔10m设一条20mm宽的沉降缝，采用沥青杉木板填缝，深度20cm。
3）坝坡排水
根据背水坡排水的需要，对左右岸坡与背水坡结合处进行修整，设置岸坡排水沟，汇集排除岸坡的部分洪水，岸坡排水沟沿着结合处布置，断面为梯形，底宽0.3m、深0.4m、边坡为1:0.3，采用M7.5浆砌块石砌筑。 排水沟每隔10m设一条20mm宽的沉降缝，采用沥青杉木板填缝，深度20cm。
4）其他
拆除原水位尺，在新建迎水坡台阶的右侧边框上设置搪瓷水位尺，水位尺间高差间距1.0m，设置高程范围为29.00m～37.00m，共5根；丰收水库大坝存在白蚁危害，本次加固设计采取坝端预防、坝面诱杀、坝面施药三种方法相结合彻底消灭蚁患。
（2）溢洪道加固工程
清除杂草与灌木；Y0+000.0～Y0+058.8护砌部分采用M7.5水泥砂浆勾缝；Y0+058.8～Y0+086.0的底板与侧墙增设C25钢筋混凝土板衬砌；对Y0+058.8～Y0+086.0两侧侧墙顶加高，采用断面尺寸为0.25m×0.25m的M7.5浆砌条石砌筑；对消力池底部进行抛块石防冲处理。
（3）输水设施工程
将放水建筑物原进口消力井与转动门盖及相应启闭设备拆除，重建进口消力井，洞身套管，配套转动门盖、启闭钢筋、支墩、3t启闭机并新建启闭机房1座。
泉港区前黄镇丰收水库除险加固工程于2013年12月通过了法人主持的完工验收。2018年经安全鉴定，丰收水库大坝为二类坝。
[bookmark: _Toc13333]2.3 水文
2.3.1水库流域暴雨、洪水特征
该流域地处东南沿海，属亚热带海洋性季风气候，季风明显，气候温热，气温日差小，蒸发量大，降雨量集中在夏秋之间，台风影响频繁。本流域受热带季风影响，降水充沛，但存在明显的季风性变化。降水年际及年内变化大，最丰年份和最枯年份之比各站均在3倍左右。主要降水为3～4月的春雨、5～6月的锋面雨和8～9月的台风雨，平均每年有3～5此台风登陆或影响本流域，流域年平均降水量1325mm，5～8月4各月的降水量约占全年的60%，最大一日降雨量152.14mm。
坝头溪流域较大洪水多由持续时间较短而强度大的暴雨所致，大暴雨主要来源于台风，台风活动频繁，平均每年台风影响5～6次，因而极易造成台风暴雨。一次暴雨持续时间不超过3天，连续2次暴雨有时也有发生，但一般均有1～2天的时间间隔。连续2次均为3天的较大暴雨发生的机会极少。台风多发生在6～9月，风力可达9～12级。
[bookmark: _Toc2641]2.4  工程安全监测
丰收水库已设置自动监测雨量水位站。
[bookmark: _Toc5426]2.5 水库汛期调度运用计划
[bookmark: _Toc477761804][bookmark: _Toc11125]2.5.1汛期划分
根据泉州市防洪防台风应急预案规定，4月1日至10月15日为汛期，其中前汛期为4月1日～6月30日，主汛期为7月1日～9月20日，后汛期为9月21日～10月15日。
[bookmark: _Toc477761805]2.5.2 洪水调度原则
根据上级主管部门核定的水库安全标准和下游防护对象的防洪标准、防洪调度方式及各防洪特征水位对入库洪水进行调蓄，保障大坝、库区上游和下游防洪安全；当遭遇超标准洪水时，应力求保证大坝安全并尽量减轻下游的洪水灾害；在大坝安全的前提下，按照“整体照顾局部，防洪兼顾兴利”的原则，尽可能多地拦蓄、储备水源，发挥水资源综合效益；严格执行上级防汛部门下达调度指令。
根据时段不同，水库防洪调度原则如下：
（2） 非汛期防洪调度
1、根据气象部门的气象预报及降雨数据，采取径流系数估算入库洪水，分析次洪的洪峰流量及其峰现时间，从而推求最高库水位，采取适当的调度手段防洪，做到防洪与水库利用两不误。
2、加大工程巡查力度，对排洪启闭系统、通讯、交通、供电设备进行全面检查，始终保持良好状况，排除一切不安全因素，确保使用及时。
（二）汛期防洪调度
1、水库遭遇洪水时，要根据雨情分析，判别洪水标准，推求洪峰流量、洪水总量，进行科学合理调度。
2、提前2小时通知下游村落及相关单位做好防洪准备。
3、按照上级批准的调度计划进行调度，采用分段调洪方案，一是对于降雨强度不大，历时较短、降雨量不多的一般洪水（十年一遇以下洪水），控制原则为：在降雨产流阶段、洪峰来临之前，须及时通知下游村落做好防洪工作，水库准备小流量泄排洪。二是对于降雨强度大、历时长的暴雨调洪方案（十年至二十年一遇洪水）：根据采集的降雨资料进行分析，推算洪水量，采取有效措施，结合气象部门降雨预报，及时掌握气象趋势，在上级防汛部门统一指挥下，以保证安全、减少损失为原则，进行科学调度。
[bookmark: _Toc477761806]2.5.3 汛限水位确定
[bookmark: _Toc477761807]汛限水位的确定从以下几个方面来确定：
2、 根据《泉港区前黄镇丰收水库除险加固工程初步设计报告（报批稿）》（泉州市水利水电勘测设计院，2012年4月）的设计内容结论以及《丰收水库2018年防洪调度运用计划》的调度实际情况可知，丰收水库水位36.37m，对应的库容为18.36万m3，2022年丰收水库总体运行状况良好，即便在台风期，丰收水库仍很好的完成了防汛任务；
2、丰收水库的正常蓄水位为36.37m，根据丰收水库初步设计中的设计要求，丰收水库汛限水位设置为36.37m，既符合水库防洪要求，又保障了丰收水库的兴利功能要求。
因此，2023年将36.37m作为丰收水库的汛限水位。
2.5.4 汛期防洪调度方式
（1）水库调洪演算
调洪演算按水量平衡方程式逐时段进行试算，计算方程式如下：

          



式中：——时段始、末的入库流量（）;



      ——时段始、末的出库流量（）;



      ——时段始、末的库容（万 ）
丰收水库的正常蓄水位为36.37m，汛期期间起调水位采用汛限水位36.37m，经调洪演算求得P=5%和P=0.33%两种设计频率洪水的调洪演算成果详见表4-1。
表4-1            丰收水库调洪演算成果表
	设计频率
	最大入库流量(m3/s)
	最大下泄流量(m3/s)
	最高库水位（m）
	设计库容
（万m3）

	P=5%
	6.35
	2.61
	36.94
	20.46

	P=0.33%
	10.1
	4.74
	37.21
	21.6


（2）丰收水库防汛调度方案
4、 丰收水库汛限水位为36.37m，进入汛期前，若丰收水库水位大于36.37m，则自由泄流，使丰收水库在汛期开始即4月1日前的水库水位控制在36.37m以下；汛期期间，水库可根据需要进行蓄水，但不得超过36.37m。
5、 考虑到丰收水库输水涵洞放水流量的限制，仅为0.43m3/s，每天的最大放水量为3.72万m3，在收到气象部门降雨预警后，应根据当前水位情况来确定是否放水及放水量。
6、 在汛期期间遇到短历时强降雨时
4） 当丰收水库遇到短历时小于50mm的强降雨时，入库最大洪水总量为1.34万m3，如水库水位在36.04m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在36.04m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至36.04m以下，腾空时间约8.65h；
5） 当遇到有短历时小于75mm的强降雨时，入库最大洪水总量为2万m3，如水库水位在35.98m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在35.98m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至35.98m以下，腾空时间约12.92h；
6） 当遇到有短历时小于100mm的强降雨时，入库最大洪水总量为2.68万m3，如水库水位在35.65m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在35.65m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至35.65m以下，腾空时间约17.31h；
4、 在汛期期间遇到台风暴雨或长历时强降雨时，根据以往台风经验，直接登陆或对我市造成严重影响的台风造成的降雨过程前后持续时间一般不超过2天，多为24~50小时，连续2次暴雨有时也有发生，但一般均有1～2天的时间间隔，连续2次均为2天的较大暴雨发生的机会极少，台风多发生在6～9月。降雨造成的较大洪水影响一般为5天，约占总降雨量的60%，5天入库洪水总量比例一般为20%、40%、20%、10%、5%，根据7天台风路径预测，从台风（低热带低气压）形成开始关注台风。
4） 当遇到台风对我市降雨影响预计达到100mm的强降雨时，单日入库最大洪水总量为2.53万m3，如水库水位在35.8m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在35.8m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至35.8m以下，腾空时间约16.34h。
5） 当遇到台风对我市降雨影响预计达到150mm的强降雨时，单日入库最大洪水总量为3.79万m3，如水库水位在35.39m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在35.39m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至35.39m以下，腾空时间约24.48h。
6） 当遇到台风对我市降雨影响预计达到200mm的强降雨时，单日入库最大洪水总量为5.04万m3，如水库水位在35.14m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在35.14m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至35.14m以下，腾空时间约32.56h。
4）当遇到台风对我市降雨影响预计达到250mm的强降雨时，单日入库最大洪水总量为6.29万m3，如水库水位在死水位34.66m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在死水位34.66m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至死水位34.66m以下，腾空时间约40.63h。
5）当遇到台风对我市降雨影响预计达到300mm的强降雨时，单日入库最大洪水总量为7.56万m3，如水库水位在死水位34.16m以下，可不考虑水库泄洪；如水库水位在死水位34.16m以上，可在收到泉州市气象部门预警后，先预泄腾空库容迎峰，使水库水位降至死水位34.16m以下，腾空时间约48.83h。
4、预警预报制度
由于下游沿岸有一定的居民，沿河人类活动较为频繁，考虑到下游河道能满足的防洪标准仅为5年一遇，为避免发生意外事件，若水库水位达到36.57m时（即溢洪道泄洪水深达到0.2m时），应及时通知下游河道做好防洪工作。
5、丰收水库泄洪对下游河道的防洪调度影响
丰收水库在一定程度上提高了下游坝头溪支流河道的防洪能力，起到了一定的削峰调洪作用。
6、突发事件调度
一旦突发性事件发生时，立即启动应急预案，服从泉港区人民政府防汛抗旱指挥部调度安排，水库具体应急措施包括：
1、水库有关全体人员24小时昼夜值班，领导带班，并确保与上级主管部门及有关防汛部门领导通讯畅通，加强对水库枢纽建筑物的检查与观测，及时掌握雨情水情，修订洪水预报结果及调洪方案，做好汛情通报，随时向上级主管部门汇报雨情、水情和工情；
2、提前2个小时通知下游的有关村落及有关单位等，主要是古县村及前黄镇政府。
3、动员邻近乡村的抗洪抢险队伍编好梯队，并调动交通运输工具待命。
防洪调度注意事项：丰收水库防洪调度注意事项：一是要严格执行上级防汛部门下达的调指令；二是要密切注意台风、暴雨的动态和降雨气象预报；三是要根据流域降雨汇流特性和水库水位以及上下游防洪排涝要求，对水库调度做科学研判，并制定预排预泄方案。四是要提早通知水库上下游防汛责任人，并做好记录。
[bookmark: _Toc21184]3突发事件危害性分析
[bookmark: _Toc10930]3.1 重大工程险情分析
丰收水库属于小（2）型水库，根据以往水库运行情况，可能导致水库工程出现重大险情的主要因素有：超标准洪水、地质灾害、地震灾害等，以上因素可能导致水库出现重大险情的种类有：水库库区周边山体出现滑坡，坝基渗漏、失稳，溃坝。若出现水库周边山体滑坡，坝基渗漏、失稳，启闭设备失灵等重大险情，可能导致坝体受损变得单薄，水库水位迅速升高，大坝本身无法承受巨大压力而发生倾覆或溃决，致使水库工程受损无法发挥其效益，同时也会对下游的城镇、人民群众的生命及财产安全、电力设施、通讯设施造成不可估量的损失。
[bookmark: _Toc12151]3.2 突发事件（溃坝）危害性分析
丰收水库总库容21.60万m3，为小（2）型水库，主要建筑物的设计标准按洪水重现期为20年，相应的洪水位36.94m，校核标准按洪水重现期为300年，相应的洪水位37.21m。水库在正常蓄水位下运行，一般不会出现超标准洪水漫顶溃决的情况。
根据丰收水库近几年的运行情况，根据加田水库近几年的运行情况，正常运行时发生溃坝的可能极小，可能导致水库大坝溃决的主要因素有：超标准洪水、工程隐患、地质灾害、地震灾害、战争或恐怖事件等，以上因素可能导致水库出现重大险情的种类有：水库库区周边山体出现滑坡，坝基渗漏、失稳，溃坝。溃坝洪水随着向下游的传播，洪峰不断衰减，过程线不断展宽，由于溃口不断扩大，出库流量急剧增加，同时下游水位不断升高，对出口流量形成顶托，抑制流量继续增加，当两种作用平衡时流量达到最大，此时溃口也达最大，而后流量由最大逐渐减小，由于下游水位顶托，流量衰减相应减慢，洪水波形成陡涨缓落型波形。
大坝溃决过程是水流与坝体相互作用的一个复杂的过程。根据加田水库大坝自身的结构、型式及筑坝材料预计最不利工况是：库水位为校核洪水位38.3m，溃决底高程为24m（即冲刷到大坝建基面）。
1、根据黄河水利委员会水利科学研究所的经验公式计算溃坝决口长度b值：


式中：b——溃坝决口平均宽度（m）；
W——溃坝时蓄水量（万m3）；
B——溃坝时沿坝前水面宽度或坝顶长度（m）；
H——溃坝时水头或溃坝时坝前水深（m）；
K——与坝体土质有关的系数，粘土取0.65。
2、溃口坝址最大流量根据肖克列奇公式估算


式中：Qm——溃坝坝址最大流量（m3/s）；
bm——溃坝决口宽度（m）；
B——坝顶长度（m）；
H0——溃坝时坝前水深（m）；
根据以上计算，加田水库溃坝时决口长度为19.26m，大坝全溃瞬间最大流量1640m3/s。对本工程而言，溃口底宽变化对溃坝流量、洪水传播时间、水深的影响作用有限。而溃坝时的坝前水位对溃坝流量、洪水传播时间、水深的影响有着重要作用。一旦发生溃坝洪水，预警时间不足1小时。
经计算，坝址下游最近居民距离约400m，QLM约为836m3/s。
[bookmark: _Toc13]3.3 溃坝失事造成下游经济和社会损失影响分析
丰收水库溃坝将直接威胁到水库下游的 人民群众生命、财产的安全。通过丰收水库溃坝流量演算至下游，古县村处的流量将达到836m3/s，超2000年一遇以上流量，可见，溃坝流量传播速度之快，流量之大，给下游造成损失是不可估量。











[bookmark: _Toc9103]4 险情监测与报告
[bookmark: _Toc9065]4.1险情监测和巡视
4.1.1 水库工程险情监测、巡查
水库工程险情监测、巡查的部位主要为：水工建筑物、混凝土建筑物、金属结构、启闭机（有重叠）、水流形态、水库附属工程、动力、照明、交通、通讯、安全防护，避雷设施和观测设备等。
水库工程险情监测、巡查的内容主要为：
（1）对水工建筑物的检查和观察中，应注意坝身有无裂缝、塌坑隆起现象；迎水坡有无风浪冲刷；背水坡有无散浸及集中渗漏；坝头岸坡有无绕渗；排水导渗设施有无堵塞、破坏、失效等。
（2）对混凝土建筑物的检查和观察中，应针对不同的工程部位和容易发生的问题，注意有无裂缝、渗漏、剥蚀、冲刷、磨损、气蚀及脱碱等现象；伸缩缝止水有无损坏、填充物有无流失；基座岩体是否稳固；坝头岸坡及坝趾有无集中渗漏等。
（3）对金属结构的检查和观察，应结合构件部位受外界因素影响条件，注意结构有无变形、裂纹、锈蚀、气蚀、油漆剥落、磨损、振动以及焊缝开裂、铆钉或螺栓松动等现象。
（4）对启闭机的检查和观察，除按金属结构的检查和观察内容外，主要应注意启闭机运转是否灵活，有无不正常音响和振动，丝杠是否弯曲、磨损、锈蚀；机械转动部分润滑油是否充足以及机电安全保护设施是否完好等。
（5）水流形态的观察，主要应注意进口段水流是否平顺，堰后水流形态是否正常，水流是否平稳；有无不正常流态和冲刷淤积现象。拦污栅、
拦鱼设施、漂浮物有否壅水或堵塞现象等。
（6）检查水库附属工程、动力、照明、交通、通讯、安全防护，避雷设施和观测设备等是否完好。
水库工程险情监测、巡查的方式主要为：人工巡查和设备监测。
水库工程险情监测、巡查的频次严格按照水库工程管理规定执行，监测主要分：坝体表面水平位移、沉降根据实际情况定期进行观测；渗流量观测根据实际情况每月观测1次；监测数据应第一时间进行记录，整理分析，并归档成册。
日常检查频次每周1次；定期检查分汛前检查和汛后检查，频次一般汛前检查为3月上旬，汛后检查为10月中旬；特别检查指遇特大洪水、台风、地震等需及时监测，频次不限；大坝巡查频次则根据库水位的变化相应调整。
4.1.2 规定监测、巡查人员组成及监测、巡查结果的处理程序
监测、巡查人员由水库管理所关人员为主，必要时也可从其它部门抽调人员补充。
巡查结果必须要以书面形式形成文字材料存档和逐级上报，遇重大险情可先电话上报泉港区防汛抗旱指挥部。
[bookmark: _Toc9767]4.2 险情上报与通报
遇到突发事件时，管理处人员实行24小时汛情、工情、险情零汇报制度，险情上报、通报的方式一般采用书面形式汇报，遇重大险情可电话汇报。险情上报、通报的程序：险情发生后，要按照分级负责、条块结合，逐级向上汇报。水库防汛领导小组得到洪水灾害报告后，应及时向泉港区防汛防旱指挥部和泉州市防汛抗旱指挥部汇报。
[bookmark: _Toc4797]5 险情抢护
[bookmark: _Toc15232]5.1 抢险调度
丰收水库运行期间管理处人员应加强水库的管理和巡查，在巡查中发现险情，应将险情发生部位、范围、原因等具体情况以最有效的方式向水库防洪抢险应急指挥部汇报。当水库水位未超过汛限水位时，应做好对发生险情部位的监测和保护，防止险情进一步扩大，并积极组织抢险人员排除险情，一旦库水位超过汛限水位时，与市防办取得联系并下达开闸泄洪指令，管理处工情执行小组应立即执行指令开闸泄洪，确保水库工程安全，同时要向上级主管部门汇报，迅速组织相关人员对险情周围的群众进行疏散、转移，以免群众遭受不必要的损失。为保证泄洪时下游的安全。水库抢险、行洪调度指令严格按调度审批程序进行。
[bookmark: _Toc20185]5.2抢险措施
若水库发生如下险情时，由市水利局负责现场抢险部位的技术指导。
5.2.1水库大坝坝体发生漏洞时应急抢险措施
1.出现漏洞时应及时查清发生漏洞部位，并上报水库防洪抢险应急指挥部。
2.组织抢险人员在大坝迎水面抛填砂袋、块石封堵漏洞入口防止库水继续渗入，提高坝体与坝基的防渗能力；在大坝下游做好导流设施，防止险情进一步扩大。
3.条件允许的情况下开启泄洪设施降低库水位，保证抢险工作顺利进行。
4.拉响防洪警报，及时转移和疏散区域内的群众，保障人民生命、财产安全。
5.险情排除后，工程管理单位应加强防洪期间的日常管理并派专人负责，防止再次出现险情。
5.2.2 水库大坝上游发生滑坡时应急抢险措施
1.出现滑坡时应及时查清原因，并上报水库防洪抢险应急指挥部。
2.因库水位骤降而引起的滑坡时，应立即停止放水或减缓放水速度，在不影响防汛安全的前提下，可在滑坡体上部削坡减载，在可能的滑坡底部位置抛投砂袋、石料进行压重固脚。
3.在高水位作用下发生滑坡时，应开启泄洪设施尽可能降低库水位，但同时也要控制好库水降落的速度，防止因库水位骤降而影响上游坝坡的稳定。
4.及时转移和疏散区域内的群众，保障人民生命、财产安全。
5.险情排除后，工程管理单位应加强防洪期间的日常管理并派专人负责，防止再次出现险情。
5.2.3 发生超标准洪水应急抢险措施
1.出现超过设计的校核防洪标准的洪水时，应及时上报水库防洪抢险应急指挥部。
2.选择适宜的山凹破口泄洪，保障大坝避免洪水漫溢而发生溃决事故。
3.及时转移和疏散泄洪区域内的群众，确保人民群众生命、财产安全。
5.2.4 发生库区山体滑坡导致水库水位严重壅高等危及大坝安全的险情抢险措施
1.出现库区山体滑坡导致水库水位严重壅高等危及大坝安全的险情时，应及时上报水库防洪应急指挥部。
2.提前降低库水位，保障水库的安全运行。
3.开启泄洪设施仍不能有效降低库水位时，选择适宜的山凹破口泄洪，保障水库及大坝的安全。
4.为防止再次滑坡，在滑坡体外围布置排水沟槽，截断流至滑坡体上水流，确保滑坡体的稳定。
5.对滑坡体进行削坡、减载，防止滑坡体产生进一步的滑动。
6.及时转移和疏散滑坡体周围的群众安全撤离，将险情带来的危害降低到最小程度。
5.2.5 发生溃坝应急抢险措施
根据溃坝洪水演算成果分析，溃口坝址最大流量为690m3/s，可导致下游附近镇村被淹没，在接到撤离通知后相关部门应及时组织车辆、人员将淹没区内的群众在洪峰到达前撤离至安全高程以上，具体撤离方式和路线由地方防办制定并组织执行。
    如果出现超标准洪水重大突发事件，危及大坝的安全时，向社会发布紧急状态应采取以下预警措施：一是利用宣传媒体通过有线广播和电视台来发布；二是采用流动车宣传沿着水库下村庄进行广播；三是组成预警小组采用话筒深入到偏僻的村寨进行宣传；四是拉警报器或沿途敲锣打鼓进行预警。水库抢险队伍人员按照“水库防汛抢险应急预案”立即到位上岗，全力投入抗洪抢险，尽最大能力确保大坝的安全，减少洪水的危害，把下游人民群众的生命财产安全放在首位，力争把损失降到最低限度。
 1.警报形式
 由泉港区防汛指挥部受权给广播电视部门向社会发出警报，采用广播、电视台、发信号弹。
 2.出险标志
 在险段部位用小红旗围住四周，在夜间可采用灯光预警提示。
 3.解除警报
 警报解除时，由市防汛应急指挥部受权广播电视部门及有关乡镇通过电视、广播、发信号弹等形式，向社会宣布解除警报。

[bookmark: _Toc8277]5.3 应急转移
5.3.1转移安置方案
水库险情发生时，及时做好下游人员、财产的转移，保证人民生命财产的安全，车辆调度由民政局负责。根据险村、险户、人口的分布分别向不同的地点、方向转移，根据具体情况就近选择地势高的宽广的平地安置，按各乡镇“预案到乡、预警到村”具体方案进行人员转移和安置。
当丰收水库发生危险时，下游受到威胁的区域为古县村。
5.3.2转移安置的组织实施
下游群众的转移，财产撤离由镇武装部负责，抢险现场的警戒、安全保卫、非防汛的车辆和人员进入由公安局具体负责，同时负责抢险期间枢纽工程建筑物、财产等的安全保卫工作。根据受威胁区域现有交通状况、社区分布和安置点的分布情况，制定应急转移方案。
古县村沿坝头溪区域村民由乡、村道转移到古县村部避灾点，该避灾点可安置100人，其余人可就近安置于地势较高处居民房。
表5-1               各威胁区域撤退点一览表
	序号
	受威胁区域
	撤退点
	备注

	1
	古县村沿罗溪区域
	古县村部避灾点及地势较高处居民房
	


5.3.4 确定组织和实施受威胁区域人员和财产转移、安置的责任部门和责任人
各受威胁区的转移安置责任部门为各受胁区所属的村委。责任人为各村村书记。
表5-2                责任人一览表
	序号
	受威胁区域
	责任人
	联系方式

	1
	古县村沿坝头溪区域
	黄细民
	15259597088
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6 应急保障
依照《防洪法》规定，防洪抢险必须实行行政首长负责，根据分级分部门负责的原则，成立丰收水库防洪抢险应急指挥部，指挥部成员由丰收水库防汛工作领导小组成员组成，具体负责水库防洪抢险、防灾减灾及灾后恢复工作的统一领导和指挥，在保障工作全面、有序开展的同时，各领导成员按照职责必须负责具体的工作。
[bookmark: _Toc24772]6.1 组织保障
为保障丰收水库2023年防汛工作的顺利进行，成立丰收水库大坝安全应急指挥部，明确水库防汛领导小组组长、副组长及成员单位负责人，明确实施《应急预案》的职责分工和工作方式。
表6-1         防汛领导小组有关单位及责任人名单
	序号
	单位
	防汛责任人
	职务
	联系电话

	1
	前黄镇
	郭*国
	镇党委副书记、政法委员
	18859737979

	2
	前黄镇
	吴*冻
	镇党委委员、人武部部长、副镇长
	13505050384

	3
	前黄镇
	林*波
	镇党委二级主任科员
	13600734771

	4
	前黄镇
	连*伟
	镇副镇长
	18876218899

	5
	前黄镇
	钟*平
	镇社会服务中心主任
	18965779676


水库管理单位要主动与各相关单位加强联系，确保各部门通力协作；完善防汛值班人员岗位责任制和信息反馈制度。同时，水库各职能部门要以防汛工作为重点，做到目标明确，任务落实，责任到人。
要制定汛期值班和工程的巡查制度，关注气象预报，掌握雨情、水情变化情况，认真执行本防洪调度方案措施。
各部门的职责如下： 
水库管理单位：组织日常的防汛值班和水库大坝等三大建筑物的巡视检查等。
水利部门：负责水库调度，作出具体的防洪度汛部署并监督检查确保其防汛体系的有效运转。
电力部门：负责供电保障，主要负责抗洪抢险、救灾等方面的供电需要和应急求援现场的临时供电。
交通部门：主要负责优先保证防汛抢险人员、防汛救灾物资运输和群众安全转移所需车辆的调配。
通讯与信息部门：维护通讯设施完好，出现突发事件，迅速调集力量抢修，确保信息畅通，必要时，调度应急通讯设备，为防汛通信和现场指挥提供通信保障。在紧急情况下，应充分利用公共广播和电视等媒体以及手机短信等手段发布信息，通知群众快速撤离，确保人民生命的安全。
卫生部门：主要负责灾区疾病防治的业务技术指导；组织医疗卫生队赴灾区巡医问诊，负责灾区防疫消毒、抢救伤员等工作。
公安部门：主要负责做好灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏抗洪救灾行动和工程设施安全的行为，保证抗灾救灾工作的顺利进行；负责组织搞好防汛抢险、分洪爆破时的戒严、警卫工作，维护灾区的社会治安秩序。
宣传部门：负责思想政治工作。
其它有关部门在汛期均应根据县级及以上防汛部门的抢险指令，无条件地提供服务，配合相关部门共同完成防汛抢险任务。
防汛领导小组下设调度组、情报组、维护组、巡逻组、后勤组等5个小组。应加强观测，密切关注水情、雨情、工情，坚持24小时值班，发现险情及时向县防汛抗旱指挥部汇报。
水库抢险专家组由区农林水局有关专家组成，必要时可请省、市权威专家。
[bookmark: _Toc29561]6.2 队伍保障
6.2.1 专业抢险队
由水库行政主管部门、水库工程管理单位的技术人员、武装部、武警中队、属地乡镇民兵组成，主要负责对大坝、溢洪道重点部位的抢险，采取切实有效的保坝措施，保证大坝的安全，尽力减少洪水灾害。
6.2.2 群众抢险队
由前黄镇人民政府、各属村委会干部、广大群众和青年民兵组成，当水库大坝出现险情时，要配合专业抢险队共同做好出险重点部位的抢险工作。当水库大坝出现可能溃坝时，负责通知和做好水库下游人员、财产撤离，保证水库下游的人民生命财产安全。
6.2.3 人民解放军、武警部队
依据《中华人民共和国防洪法》第四十三条规定，人民解放军、武警部队应当执行国家赋予的抢险任务。在水库发生重大危险时，充分发挥主力军的作用，必要时加强防汛抗洪抢险演习，提高抗洪抢险的作战能力，随时做好抗洪抢险的思想准备，保证人民生命财产的安全。
[bookmark: _Toc16237]6.3 物资保障
防洪期间为保证抢险工作落到实处，抢险物资的储备是必不可少的。根据丰收水库工程情况，在水库防汛仓库派专人负责储备物资的管理工作。

[bookmark: _Toc18695]表6-2               水库现场抢险物资配备明细表
	[bookmark: _Toc14017]序号
	品  名
	单位
	S库

	一
	抢险物料
	
	

	1
	袋类
	条
	4500

	2
	土工布
	m2
	2000

	3
	砂石料
	m3
	500

	4
	块石
	m3
	500

	5
	铅丝
	kg
	500

	6
	桩木
	m3
	1

	二
	救生器材
	
	

	1
	救生衣（圈）
	件
	50

	三
	小型抢险机具
	
	

	1
	发电机组
	kw
	10

	2
	便携式工作灯
	只
	10

	3
	投光灯
	只
	1

	4
	电缆
	m
	150

	四
	其他专用设备及配件
	
	

	1
	雨衣
	件
	50

	2
	雨鞋
	双
	50




6.4通讯保障
丰收水库防洪期间一旦出现防洪险情，工程管理单位要以各种有效的方式（有线通讯、无线通讯、移动通讯）将情况上报丰收水库防洪抢险应急指挥部，并保持通讯畅通及时、准确传递水库应急指挥部的抢险指令，随时向指挥部汇报抢险情况，保证抢险工作的顺利进行。
[bookmark: _Toc5419]6.5其他保障
6.5.1卫生保障
救灾防疫所需的物资、药品由所在地县级卫生防疫部门负责组织、调拨，并实行集中储存和管理，统一发放，确保救灾防疫物资和药品能够在发生灾害后及时、安全发放到每个受灾群众的手中，保障每个因发生灾害而受灾的群众能得到有效救助。
6.5.2 交通保障
救灾期间所需交通工具由所在地县级交通运输管理部门负责协商、落实安排相关事项。
6.5.3 安全保障
救灾期间的安全保障，由所在地县级公安部门负责落实受灾转移群众的安全保卫和灾区的治安工作，维护社会治安秩序。有关抢险救灾情况的宣传报道实行统一管理，任何人未经防洪抢险指挥部门的批准不得擅自对外发布任何消息。
[bookmark: _Toc28054]
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7 《应急预案》启动和结束
[bookmark: _Toc475106539][bookmark: _Toc2574]7.1 启动与结束条件
7.1.1 启动《应急预案》的条件
（1）大坝发生严重的贯穿性裂缝、滑坡、冲刷、坝肩失稳等可能导致决口、垮坝等重大险情。
（2）水库库区内发生超标准洪水，导致水库水位超过校核洪水位以上的险情。
（3）因地震、地质灾害可能导致水库大坝决口、垮坝等重大险情。
（4）因战争或恐怖活动而引发导致水库大坝决口、垮坝等重大险情。
7.1.2 终止《应急预案》的条件
当洪水灾害、大坝险情、泄水建筑物险情、地震地质灾害导致水库大坝垮坝的险情、战争或恐怖活动而引发导致水库大坝垮坝的险情，得到有效控制。
[bookmark: _Toc369][bookmark: _Toc475106540]7.2 决策机构与程序
7.2.1 启动《应急预案》的决策机构与程序
丰收水库《应急预案》的启动，是根据水库出现险情的危害性，由“防洪应急指挥部”研究决定启动《应急预案》。
7.2.2 终止《应急预案》的决策机构与程序
[bookmark: _Toc133397989]当水库险情通过科学调度抢险，使险情得到有效控制时，由“防洪应急指挥部”决定终止《应急预案》响应。


[bookmark: _Toc15125]8 附件
[bookmark: _Toc23604][bookmark: _Toc208810953][bookmark: _Toc208384482][bookmark: _Toc219720619][bookmark: _Toc209594979]表1    丰收水库工程特性表
	水库名称
	丰收水库
	主管部门
	前黄镇人民政府

	管理机构名称
	前黄镇古县村委会
	所在地点
	前黄镇古县村

	地理
	东经
	118°51′22″
	开工日期
	1966年5月
	所在河流
	坝头溪支流

	位置
	北纬
	25°10′03″
	竣工日期
	1971年2月
	高程基准
	黄海高程

	集雨面积(km2)
	0.28
	主坝
	坝型
	均质土坝

	河流比降(‰)
	36.2
	
	坝顶高程(m)
	38.30

	主河道长度(km)
	1.255
	
	墙顶高程(m)
	/

	多年平均降水量(mm)
	1325
	
	最大坝高(m)
	14.3

	多年平均径流量(万m3)
	/
	
	坝顶长度(m)
	181.9

	正常蓄水位(m)
	36.37
	
	坝顶宽度(m)
	6.8

	死水位(m)
	29.34
	副坝
	坝型
	无

	设计重现期(年)
	20
	
	坝顶高程(m)
	

	校核重现期(年)
	300
	
	墙顶高程(m)
	

	设计洪水位(m)
	36.94
	
	最大坝高(m)
	

	相应洪峰流量(m3/s)
	6.35
	
	坝顶长度(m)
	

	相应洪水总量(万m3)
	7.46
	
	坝顶宽度(m)
	

	校核洪水位(m)
	37.21
	溢洪道
	型式
	宽顶堰

	相应洪峰流量(m3/s)
	10.10
	
	堰顶高程(m)
	36.37

	相应洪水总量(万m3)
	12.23
	
	净宽(m)
	5.0

	地震基本烈度
	VII
	
	最大下泄流量(m3/s)
	4.74

	设计抗震烈度
	VII
	
	最大单宽流量(m3/s.m)
	0.95

	库容特性
	总库容(万m3)
	21.60
	
	消能型式
	跌水消能

	
	调洪库容(万m3)
	3.30
	取水建筑物
	型式
	圬工无压箱涵套PE管

	
	兴利库容(万m3)
	16.60
	
	长度(m)
	70.5

	
	死库容(万m3)
	1.70
	
	断面尺寸(m)
	φ0.5

	工程效益
	有效灌溉面积（亩）
	300
	
	进口底高程(m)
	29.34

	
	设计灌溉面积（亩）
	300
	
	出口底高程(m)
	26.50

	
	保护人口（人）
	2000
	
	最大输水流量（m3/s）
	0.43

	
	保护耕地（亩）
	3500
	
	放水型式
	转动门盖

	
	
	
	
	启闭设备
	1台3t卷扬式启闭机

	
	总装机功率（kw）
	/
	
	
	



备注：引用《泉港区前黄镇丰收水库除险加固工程初步设计报告（报批稿）》（泉州市水利水电勘测设计院，2012年4月）资料
[bookmark: _Toc18024]表2    丰收水库水位～库容关系曲线表
	高程(m)
	库容(万m3)
	高程(m)
	库容(万m3)

	24
	0
	35.8
	16.16

	25
	0.01
	35.9
	16.52

	26
	0.09
	36
	16.88

	27
	0.28
	36.1
	17.25

	28
	0.68
	36.2
	17.62

	30
	2.35
	36.3
	18

	31
	3.77
	36.4
	18.38

	32
	5.64
	36.5
	18.76

	33
	7.86
	36.6
	19.15

	34
	10.4
	36.7
	19.54

	35
	13.41
	36.8
	19.94

	35.1
	13.74
	36.9
	20.34

	35.2
	14.07
	37
	20.74

	35.3
	14.41
	37.1
	21.14

	35.4
	14.75
	37.2
	21.55 

	35.5
	15.1
	37.3
	21.97 

	35.6
	15.45
	37.4
	22.39 

	35.7
	15.8
	37.5
	22.81 







[bookmark: _Toc14341][image: ]表3    丰收水库溢洪道下泄流量表
	水位(m)
	36.4
	36.5
	36.6
	36.7
	36.8

	对应下泄流量（m3/s）
	0 
	0.32 
	0.79 
	1.38 
	2.06 

	水位(m)
	36.9
	37
	37.1
	37.2
	37.3

	对应下泄流量（m3/s）
	2.81 
	3.62 
	4.47 
	5.35 
	6.27 

	水位(m)
	37.4
	37.5
	37.6
	37.7
	37.8

	对应下泄流量（m3/s）
	7.22 
	8.19 
	9.17 
	10.18 
	11.20 


[image: ]
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表4    丰收水库调洪演算成果表（汛限水位36.37m）
	设计频率
	最大入库流量(m3/s)
	最大下泄流量(m3/s)
	最高库水位（m）
	设计库容
（万m3）

	P=5%
	6.35
	2.61
	36.94
	20.46

	P=0.33%
	10.1
	4.74
	37.21
	21.6
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表5    丰收水库防洪抢险领导小组成员名单
	序号
	单位
	防汛责任人
	职务
	联系电话

	1
	前黄镇
	郭*国
	镇党委副书记、政法委员
	18859737979

	2
	前黄镇
	吴*冻
	镇党委委员、人武部部长、副镇长
	13505050384

	3
	前黄镇
	林*波
	镇党委二级主任科员
	13600734771

	4
	前黄镇
	连*伟
	镇副镇长
	18876218899

	5
	前黄镇
	钟*平
	镇社会服务中心主任
	18965779676



[bookmark: _Toc10959]表6    丰收水库防汛抗洪抢险救灾应急小组成员名单
	序号
	名称
	组成单位
	人数
	联系人
	联系电话

	1
	前黄镇机关抢险应急队伍
	镇机关和13个行政村
	200
	[bookmark: _GoBack]吴*冻
	13505050384
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